81. Ermittlung der theoretischen Dampfarbeit, des mittleren Druckes usw.   417 und wegen
Damit erhiilt man
--fl,    ............   (3)
Bei $ = 1 kg Frischdampfmenge arbeiten demnach wahrend der Expansion 1/(1 — v) kg, wahrend der Koinpression -^/(l — yj) kg Dampf.
Nun lassen sich samtliche Arbeitsflachen des Indikatordiagramms fiir 1 kg Frischdampfmenge atisrechnen. Es ist in Cal
Flache A
Die Flache der Nutzarbeit ist die algebraische Summe dieser vier Flachen, also in Cal
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mit den Driicken in kg/qcm.
Der mittlere Arbeitsdruck pm,  bezogen  auf den Kolbenhub,  ergibt sich hieraus durch Division mit dem dem Hubraum in Fig. 159 entsprechenden
Dampf volumen.    Das ganze Volumen G0G ist-------ve,   der   Anteil   des Hub-
raums
__1         1
Man erhalt hiermit oder
"\~-Pe —P' — ^(P ~-"Pc) —    kg/<Jcm (5) Der verhaltnismaBige Kompressionsweg $s folgt mit
s0     "~" ve             8      \vc        1  °
Schtile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                         27rk-lichen Maschine  hat die Form ABCDEF, Fig. 159.    Es handelt sich darum.
